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Unilift AP12
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Rys. 13 Unilift AP12

TMOO 5738 0895

Unilift AP12 jest jednostopniowa, zanurzeniowg

pompg do ttoczenia wody z systemow

odwadniajgcych.

Pompa przeznaczona jest do nastepujgcych

zastosowan:

+ obnizanie wod gruntowych

* pompowanie ze studzienek drenazowych

* pompowanie wody deszczowej i powierzchniowej ze
studzienek zbiorczych z doptywami z rynien
dachowych, tuneli itp.

* oproéznianie zbiornikéw, basendéw, stawoéw itp.

Maks. wielko$¢ czgstek: 12 mm.

Zakres temperatury cieczy: 0 °C do +55 °C.

Aprobaty
VDE, LGA, UL oraz CSA.

Praca automatyczna

Pompa dostarczana jest zarowno do pracy

automatycznej lub recznej i moze by¢ instalowana

w instalacjach stacjonarnych lub uzyta jako pompa

przenosna. Pompa jest dostepna w nastepujgcych

wersjach:

* ztacznikiem ptywakowym do pracy automatycznej
zatgcz/wytgcz pomiedzy dwoma poziomami (pompy
jednofazowe)

* z odzielnym tagcznikiem ptywakowym oraz szafg
sterowniczg do pracy automatycznej zatgcz/wytgcz
pomiedzy dwoma poziomami (pompy tréjfazowe)

* bez tgcznika ptywakowego w trybie pracy reczne;j
zatgcz/wytgcz.

Pompy wyposazone w tgcznik ptywakowy, moga

réwniez pracowaé w trybie recznym zatgcz/wytgcz.

W tym przypadku ptywak musi zawsze znajdowac sie

W hajwyzszej pozycji.
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Unilift CC, KP, AP and KP Basic

Plaszcz i korpus pompy

Ptaszcz pompy wykonany jest ze stali nierdzewnej
jako jeden element i wyposazony jest w izolowany
uchwyt. Sito wlotowe jest przymocowane do obudowy
za pomocg zacisku i moze by¢ tatwo zdemontowane
do czyszczenia. Sito zabezpiecza przed
przedostawaniem sie duzych czastek, zapewniajac
jednoczesnie powolny naptyw cieczy do pompy.
Efektem tego jest zatrzymanie wiekszosci
zanieczyszczen na zewnatrz pompy.

W korpusie pompy znajduje sie wewnetrzna rura
ttoczna, co zapewnia wyzszg sprawnosc.

Rura tloczna posiada duzg liczbe otworoéw, ktére
umozliwiajg wysokosprawne chtodzenie silnika.

W gornej czesci pompy znajduje sie gnhiazdo do
podtaczenia kabla zasilajgcego z wtyczka, co
umozliwia szybkie i proste podtgczenie.

Kréciec ttoczny

Wszystkie pompy Unilift AP12 wyposazone sg
w pionowe gwintowane krdééce.

Unilift AP12.40: Rp 1 1/2

Unilift AP12.50: Rp 2.

Wal i tozyska

Wat ze stali nierdzewnej obraca sie w bezobstugowych
wstepnie nasmarowanych tocznych tozyskach
kulkowych.

Wirnik

Pompy typu Unilift AP12 wyposazone sg w wirnik typu
Vortex wykonany ze stali nierdzewnej z zakrzywionymi
topatkami w ksztafcie litery L i swobodnym przelocie

12 mm. Zakrzywione do tytu topatki zmniejszajg
szkodliwe dziatanie czgstek statych i zuzycie mocy.

TMOO 5477 0895

Rys. 14 Wirnik, Unilift AP12

Uszczelnienie watu

Zastosowano mechaniczne, uszczelnienie mieszkowe
watu wraz z uszczelnieniem wargowym z komorg
wypetniong 60 ml oleju. Powierzchnie uszczelnienia
wykonane sg z weglika krzemu.



Unilift CC, KP, AP and KP Basic

Silnik

Silnik jedno- lub tréjfazowy asynchroniczny suchy.

Stopien ochrony: P68
Klasa izolacji: F (155 °C)
Typ przewodu: HO7RN-F.

Pompy z silnikiem jednofazowym posiadajg

wbudowany wytacznik termiczny.

Zestawienie materialowe

Element Materiat DIN W. - Nr. AISI
Obudowa pompy Stal nierdzewna 1.4301 304
Rura ttoczna Stal nierdzewna 1.4301 304
Wirnik Stal nierdzewna 1.4301 304
Ptaszcz pompy Stal nierdzewna 1.4401 316
Wat pompy - cze$¢ mokra Stal nierdzewna 1.4301 304

Wytrzymate, wstepnie nasmarowane

tozyska fozyska kulkowe

Pierscienie O-ring Guma NBR

Sruby Stal nierdzewna 1.4301 304
Olej Shell Ondina 15, nietoksyczny
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Dobor

Ponizsza ilustracja jest pomocna przy doborze
odpowiedniego typu pompy Unilift AP12 przy montazu
stacjonarnym.

Aby zapewni¢ samooczyszczanie sie przewodu
tlocznego, wyznaczone dtugosci przewodu oparte sg
na podstawie:

Max. 50 m

10m

Max.60m g Max. 210 m —p
8m 8m [([—m—

Max.220m g Max. 360 m g
6m 6m —

Max. 370 m g Max. 510 m g
4m am ((——————

Max. 520 m __g Max. 660 m __p
2m 2m

Max. 600 m > Max. 740 m »
1m 1m

2

/
AP12.40.04 AP12.40.06

Ponizsze wytyczne nalezy traktowac jako przyblizone.
Firma Grundfos nie bierze zadnej odpowiedzialnosci
za nieprawidtowg prace instalacji wyznaczonej na
podstawie powyzszego rysunku.

Uwaga: Jezeli stosuje sie zawér zwrotny, musimy
uwzgledni¢ straty cisnienia na zaworze wynoszace
0,2 m, warto$¢ ta powinna by¢ uwzgledniona przy
wymiarowaniu rur pionowych.

Dtugos¢ przewodu ttocznego pionowego powinna byé
wyznaczona od poziomu "wytgczenia" pompy.

GRUNDFOsS %
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Unilift CC, KP, AP and KP Basic

zastosowanie rurociggéw stalowych

minimalna predkos$c przeptywu przez pionowy
rurocigg ttoczny musi wynosi¢ 1 m/s (1 1/2" dla
AP12.40.xx oraz 2" dla AP12.50.11)

minimalna predkosc przeptywu przez poziomy
rurociag ttoczny musi wynosi¢ 0.7 m/s (2" dla
AP12.40.xx oraz 2 1/2" dla AP12.50.11).

Max. 95 m g

13 m

Max. 1 m - Max. 200 m -
12my —

Max. 150 m __p Max. 410 m
10 m

Max. 310 m Max. 620 m
8m

Max. 460 m __o Max. 830 m
6m

Max. 610 m __ Max. 1040 m
4m

Max. 760 m > Max. 1250 m
2m

Max. 830 m . Max. 1350 m
1m

e

AP12.40.08 AP12.50.11

TMO3 1878 3305



Unilift CC, KP, AP and KP Basic

Charakterystyki Rysunek wymiarowy
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Typ pompy Napigcie P, P, I Cos ¢ sltart Wymiary [mm] Cigzar
vl [kW] [kW] [A] n A B s [kgl
Unilift AP12.40.04.1 1x 230 0,7 0,4 3,0 0,99 3,8 321 216 Rp11/2 11,0
Unilift AP12.40.04.A1 1x 230 0,7 0,4 3,0 0,99 3,8 321 216 Rp 1 1/2 11,0
Unilift AP12.40.04.3 3 x 230 0,7 0,4 2,2 0,85 4,7 321 216 Rp 1 1/2 9,7
Unilift AP12.40.04.A.3 3 x 230 0,7 0,4 2,2 0,85 4,7 321 216 Rp11/2 12,0
Unilift AP12.40.04.3 3 x 400 0,7 0,4 1,2 0,83 50 321 216 Rp 11/2 9,7
Unilift AP12.40.04.A.3 3 x 400 0,7 0,4 1,2 0,83 50 321 216 Rp 11/2 12,0
Unilift AP12.40.06.1 1x 230 0,9 0,6 4,4 0,99 3,8 321 216 Rp 11/2 11,0
Unilift AP12.40.06.A.1 1 x 230 0,9 0,6 4,4 0,99 3,8 321 216 Rp 11/2 11,0
Unilift AP12.40.06.3 3 x 230 0,9 0,6 2,9 0,83 54 321 216 Rp 1 1/2 10,7
Unilift AP12.40.06.A.3 3 x 230 0,9 0,6 2,9 0,83 54 321 216 Rp11/2 13,0
Unilift AP12.40.06.3 3 x 400 0,9 0,6 1,6 0,83 4,8 321 216 Rp 11/2 10,7
Unilift AP12.40.06.A.3 3 x 400 0,9 0,6 1,6 0,83 4,8 321 216 Rp 11/2 10,7
Unilift AP12.40.08.1 1x 230 1,3 0,8 59 0,99 3,8 346 216 Rp 11/2 12,6
Unilift AP12.40.08.A.1 1x 230 1,3 0,8 59 0,99 3,8 346 216 Rp11/2 12,6
Unilift AP12.40.08.3 3 x 230 1,2 0,8 3,7 0,85 4,7 346 216 Rp 1 1/2 12,0
Unilift AP12.40.08.A.3 3 x 230 1,2 0,8 3,7 0,85 4,7 346 216 Rp11/2 14,3
Unilift AP12.40.08.3 3 x 400 1,2 0,8 21 0,87 4,9 346 216 Rp 11/2 12,0
Unilift AP12.40.08.A.3 3 x 400 1,2 0,8 2,1 0,87 4,9 346 216 Rp 11/2 14,3
Unilift AP12.50.11.1 1x 230 1,7 1,1 8,5 0,92 3,8 357 241 Rp 2 15,1
Unilift AP12.50.11.A.1 1x 230 1,7 1,1 8,5 0,92 3,8 357 241 Rp 2 15,1
Unilift AP12.50.11.3 3 x 230 1,9 1,2 6,4 0,85 3,6 357 241 Rp 2 15,6
Unilift AP12.50.11.A.3 3 x 230 1,9 1,2 6,4 0,85 3,6 357 241 Rp 2 17,9
Unilift AP12.50.11.3 3 x 400 1,9 1,2 3,2 0,88 4,6 357 241 Rp 2 15,6
Unilift AP12.50.11.A.3 3 x 400 1,9 1,2 3,2 0,88 4,6 357 241 Rp 2 17,9
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Montaz Unilift AP12

ZAt.

Min. 600

Min. @550

TMO3 1896 3305

Rys. 16 Instalacja jednopompowa z tgcznikiem
ptywakowym

Dopasowanie diugosci kabla tacznika
plywakowego

Réznica pomiedzy poziomami zatgczenia i wytgczenia
pompy moze byé zmieniana poprzez skrocenie/
wydtuzenie swobodnej dtugosci kabla miedzy
tacznikiem ptywakowym a uchwytem pompy.

Wydtuzenie swobodnej dtugosci kabla spowoduje
zmniejszenie czestotliwosci zatagczania/wytgczania
pompy oraz zwiekszy réznice miedzy poziomami.
Zmniejszanie swobodnej dlugosci kabla spowoduje
czestsze zatgczanie/wytgczanie pompy oraz
zmniejszy réznice miedzy poziomami.

Aby pompa byta zatgczana i wytgczana za pomoca
tacznika ptywakowego, swobodna dtugos¢ kabla
powinna mie¢ min. 100 mm i maks. 200 mm.

Dt. kabla Dt kabla
min. 100 mm max. 350 mm
Typ pompy
ZAL. WYL. ZAL. WYL.
[mm] [mm] [mm] [mm]
Unilift AP12 500 300 550 100

GRUNDFOsS %

Unilift CC, KP, AP and KP Basic

Min. @800
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Rys. 17 Instalacja dwupompowa z czterema tgcznikami
ptywakowymi
Instalacja dwupompowa

Pompy Unilift AP mogg by¢ stosowane do montazu
rébwnolegtego wraz ze sterownikiem.

Przyktad pokazuje instalacje z czterema tgcznikami

TMO0O0 5539 0995

ptywakowymi. Pompy sg sterowane poziomem cieczy

w zbiorniku.

Gdy ciecz uniesie drugi tagcznik ptywakowy, pierwsza
pompa zataczy sie.

Jesli poziom cieczy nadal bedzie wzrastat, trzeci
facznik ptywakowy zostanie podniesiony i zatgczy
drugg pompe.

W przypadku, kiedy dolny tgcznik ptywakowy nie jest
juz unoszony przez ciecz, funkcja opéznionego
wytgczenia aktywuje sie i obie pompy zostang
wytgczone.

Kiedy najwyzszy tgcznik ptywakowy zostanie
uniesiony, aktywowany zostanie alarm wysokiego
poziomu cieczy.



