4 069 717-Ed.02 / 0211

Instrukcja montazu i obstugi

Wilo-Sub TWI 4"- 6"

WILO




Rys. 3

Rys. 2

[ T e

Rys. 1

Rys. 5

ﬁﬁﬁﬁﬁﬁ (g ;

({ R§gﬁ.,_.ﬁ,,,,_%_._i

Rys. 4




Oswiadczenie zgodnosci EC

Niniejszym o$wiadczamy, ze pompa odpowiada nastepujgcym, wkasciwym dla niej dyrektywom:
Wytyczne dla przemystu maszynowego

EC 89/392/EEC w tej wersji, 91/368/EEC, 93/44/EEC, 93/68/EEC

Odpornosé elektromagnetyczna

EC 89/336/EEC w tej wersji, 92/31/EEC, 93/68/EEC

Zastosowano normy zharmonizowane, w szczegolnos$ci:

EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1, EN 50 081-2, EN 50 082-2.
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1 Dane ogodlne

Tylko fachowy personel moze wykonaé¢ montaz i uruchomienie!
1.1. Obszary zastosowan
= Otwory wiertnicze, gtebokie studnie, zbiorniki i cysterny
» Przettaczanie i rozdzielanie wody uzytkowej:
do uzytku w gospodarstwach domowych,
w rolnictwie (nawadnianie, zraszanie)<
w przemysle (podwyzszanie cisnienia itp.)>
1.2.2 Wiasciwosci techniczne

50 Hz

Zakres temperatury: +3°C do+30°C

Maks. przeptyw: 36 m’/h

Maks. wysoko$¢ podnoszenia: 420 m

Maks. dopuszcz. zawarto$é piasku: 50 g/ m°

@ kroéca cisnieniowego : 1%"i2%" wzaleznosci od typu
Maks. gteboko$¢ zanurzenia: 350 m

60 Hz

Zakres temperatury: +3°C do +30°C

Maks. przeptyw: 45 m3/h

Maks. wysoko$¢ podnoszenia: 580 m

Maks. dopuszcz. zawartos¢ piasku: 50 g/ m?

@ krdéca cisnieniowego : 1%"i27%" wzaleznosci od typu
Maks. gteboko$¢ zanurzenia: 350 m

2 Bezpieczenstwo

Niniejsza instrukcja obstugi zawiera podstawowe zalecenia, ktére nalezy
przestrzega¢ przy ustawieniu i pracy urzadzenia. Dlatego monterzy i uzytkownik
powinni bezwarunkowo przeczytaé te instrukcje przed wykonaniem montazu i
uruchomienia. Nalezy przestrzega¢é nie tylko ogélnych =zalecen dotyczacych
bezpieczenstwa zawartych w niniejszym rozdziale, lecz takze specjalnie oznaczonych
zalecen zawartych w nastepnych rozdziatach.

2.1 Oznaczenie zalecen w instrukcji obstugi

Zawarte w niniejszej instrukcji obstugi zalecenia odno$nie bezpieczenstwa, ktorych
nieprzestrzeganie moze spowodowac zagrozenia dla osoéb, sg oznaczone ogoélnym

symbolem niebezpieczenstwa

Ostrzezenia przed napieciem elektrycznym oznaczone sg specjalnie przez

Przy zaleceniach odnosnie bezpieczenstwa, ktérych nieprzestrzeganie moze
spowodowacé niewtasciwe dziatanie lub uszkodzenie urzadzenia dodano stowo

UWAGA!

Zastrzega sie mozliwos¢ zmian technicznych!
INFOLINIA SERWISOWA: 0 801 369 456 4



2.2 Kwalifikacje personelu

Personel wykonujacy montaz musi posiadac¢ kwalifikacje wymagane do tego rodzaju
prac.

2.3 Niebezpieczenstwa wynikajace z nieprzestrzegania zalecen

Nieprzestrzeganie zalecen odnosnie bezpieczenstwa moze spowodowac¢ zagrozenia

dla os6b i pompy/urzgdzenia. Nieprzestrzeganie zalecen moze doprowadzi¢ do utraty

mozliwosci otrzymania odszkodowania za szkody wynikte z pracy urzadzenia.

W szczegdlnos$ci nieprzestrzeganie zalecehh moze przyktadowo spowodowac:

= niewtasciwe dziatanie pompy/urzadzenia,

= zagrozenia dla os6b wywotane oddziatywaniami elektrycznymi, mechanicznymi i
bakteriologicznymi,

= szkody materialne.

2.4 Zalecenia dla uzytkownikéw

Nalezy przestrzegaé obowigzujgcych przepisow odnos$nie bezpieczenstwa pracy.
Nalezy wykluczy¢ zagrozenia wynikajgce z zastosowania energii elektrycznej. Nalezy
przestrzegac¢ przepiséw VDE i wymagan miejscowego zaktadu energetycznego.

2.5 Zalecenia dla prac montazowych i sprawdzajacych

Uzytkownik powinien zapewnic, aby wszystkie prace sprawdzajgce i montazowe byty
wykonywane przez wykwalifikowany personel posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.
Personel ten powinien doktadnie zapozna¢ sie z instrukcjg montazu i obstugi.
Zasadniczo wszystkie prace na pompie/urzadzeniu powinny by¢ wykonywane
podczas postoju.

2.6 Samowolna przebudowa i stosowanie niewtasciwych czesci zamiennych

Zmiany w urzgdzeniu sg mozliwe dopiero po ich uzgodnieniu z producentem.
Stosowanie oryginalnych czeSci zamiennych i wyposazenia dodatkowego
autoryzowanego przez producenta zwieksza bezpieczenstwo pracy. Przy stosowaniu
innych czes$ci zamiennych producent nie odpowiada za wynikajgce z tego skutki.

2.7 Niedopuszczalne sposoby pracy

Bezpieczna praca dostarczonej pompy/urzadzenia jest gwarantowana tylko przy
zastosowaniach zgodnych z 1-szym rozdziatem instrukcji. Podane w katalogu/ karcie
danych warto$ci graniczne nie mogg by¢ w zadnym przypadku przekraczane.

3 Transport i magazynowanie

Natychmiast po dostawie sprawdzi¢ pompe odnos$nie uszkodzen transportowych.
Jezeli stwierdzono uszkodzenia, to nalezy je zgtosi¢ spedytorowi w terminach
okreslonych przepisami.
Jezeli montaz urzadzenia nastgpi pdzniej, to urzadzenie nalezy
przechowywaé w suchym miejscu. Urzgdzenie nalezy chroni¢ przed
uderzeniami i wszystkimi wptywami zewnetrznymi (wilgo¢, mrdz itp.).
Pompe magazynowaé¢ w potozeniu poziomym na réwnym podifozu i
zabezpieczy¢ kabel przed uszkodzeniami.

Zastrzega sie mozliwos¢ zmian technicznych!
INFOLINIA SERWISOWA: 0 801 369 456 5



4 Opis wyrobu i wyposazenia dodatkowego

4.1. Pompa
= Pompa zatapialna, wielostopniowa, z wirnikami promieniowymi lub poétosiowymi (w
zaleznosci od typu pompy).
= Ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed przeptywem zwrotnym.
= Wszystkie czeSci stykajgce sie z przettaczang cieczg sg wykonane ze stali
nierdzewnej 1.4301 lub AlISI 304.
4.2. Silnik
= Kotnierz NEMA 4".
= Uszczelniony, odlany stator nasycony zywica.
» Samosmarujgce tozyska.
= Nierdzewne materiaty (albo pokryte ochronng powitoka).
» Chtodzenie silnika przez oddawanie ciepta do przettaczanej cieczy w zewnetrznym
ptaszczu silnika.
= Silnik 4“; odtgczalny kabel 4 x 1,5 mmz, o dtugosci 1,5 lub 2,5 m w zaleznosci od
typu pompy.
Silnik 6”; kabel 4 x 4 mm?, o dtugosci 4 m.

Wiasciwosci
50 Predko$¢ |Klasa ISO DM EM Kondensator
[HZ] obrotowa klasa izolacji
[1/min]
2860 B 380V 230V Praca
400 V opcja 220 V lub
415V rozruch + praca
w zaleznosci od typu
60 3440 B 440V 230V Rozruch + praca
[Hz] 460 V
opcja
380V
230V

= Stopien ochrony: IP 58

= Wykonanie 230 V dodatkowo ze skrzynkg taczeniowa, zintegrowanym,
termicznym wytgcznikiem zabezpieczenia silnika oraz wytgcznikiem zat/ wyt.

= Liczba rozruchéw /h (max.): 20.

= Predko$¢ przeptywu przettaczanej cieczy w zewnetrznym ptaszczu silnika 4”
(minimum) 8 cm/s wzglednie silnika 6" (minimum) 16 cm/s (chtodzenie).

Ogdlnie wszystkie silniki mogg wspotpracowaé z przetwornicami czestotliwosci i soft
startami (do fagodnego rozruchu) przy spetnieniu ponizszych warunkow:

Niespetnienie powyzszych warunkéw prowadzi do zmniejszenia zywotnosci
pompy oraz moze spowodowac zniszczenie silnikal!

Zastrzega sie mozliwos¢ zmian technicznych!
INFOLINIA SERWISOWA: 0 801 369 456 6



Warunki przy zastosowaniu soft startéw (do tagodnego rozruchu):

Podczas catego czasu pracy musi byé zapewniona przynajmniej minimalna
predkos¢ przeptywu potrzebna do chtodzenia.

Pobor pradu podczas catego czasu pracy musi by¢ mniejszy od warto$ci podanej
na tabliczce znamionowe.

Czas zmiany miedzy 0 i 30 Hz przy rozruchu/zatrzymaniu nalezy nastawi¢ na
maksymalnie 1 sekunde. Czas zmiany miedzy 30 Hz i czestotliwoscig
znamionowg nalezy nastawi¢ na maksymalnie 3 sekundy.

Napiecie przy starcie musi wynosi¢ przynajmniej 55% znamionowego napiecia
silnika.

Aby unikng¢ strat energii podczas pracy po rozruchu (w stanie normalnej pracy)
soft start (do fagodnego rozruchu) nalezy zbocznikowac.

Warunki przy zastosowaniu przetwornic czestotliwosci:

Musi by¢ zapewniona ciggta praca przy czestotliwosci w zakresie od 30 Hz do 60
Hz.

W celu zapewnienia schtodzenia uzwojenn zaleca sie zachowanie odstepu
czasowego minimum 60 sekund miedzy =zatrzymaniem | ponownym
uruchomieniem.

Nigdy nie przekracza¢ znamionowej wartosci poboru pradu podanej na tabliczce
Znamionowej.

Maksymalna wartos¢ napiecia 1000 V.

Maksymalna predkos¢ zmian napiecia 500 V/us.

Dodatkowe filtry sg potrzebne, jezeli potrzebne napiecie sterujgce przekracza 380
V.

Napiecie przy starcie musi wynosi¢ przynajmniej 55% znamionowego napiecia
silnika.

4.3 Wyposazenie dodatkowe (opcjonalne)

Klapa zwrotna na wylocie otworu wiertniczego.

Zabezpieczenie przed suchobiegiem: wytgcznik ptywakowy lub elektroda.
Urzadzenia przetaczajgce Wilo-ER (zabezpieczenie silnika + kontrola stanu
wody). Wersja ER..-NR z przekaznikiem uzaleznionym od poziomu do zastosowan
przy wiekszych dtugosciach kabla elektrody lub przy mniejszej przewodnosci
cieczy.

Kabel silnika: jako zestaw (wraz z wtyczka) lub oferowany na metry (bez wtyczki).
Weze termokurczliwe lub zalewane mufy (dla przedtuzenia kabla).

Zbiornik ci$nieniowy /zapasu

Wilo-Fluidcontrol lub przetgcznik cisnieniowy WILO-ER.

5 Instalowanie

Pompy moga by¢é montowane poziomo lub pionowo.
5.1 Montaz

Otwory wiertnicze lub stacje pompowe muszg byC¢ zaprojektowane/wykonane
zgodnie z ogolnie uznanymi regutami technicznymi.

Zastrzega sie mozliwos¢ zmian technicznych!
INFOLINIA SERWISOWA: 0 801 369 456 7



= Dla pomp 4" o znamionowym przep’f%/wie objetosciowym ponad 10 m°/h zalecany
jest odwiert 6", dla pomp 6" od 27 m“/h znamionowego przeptywu objetoSciowego
zaleca sie odwiert 8".
= Nalezy zwr6ci¢ uwage na to, aby doptyw wody do otworu wiertniczego lub do
studni byt przynajmniej rowny wydajnosci pompy.
= Pompe nalezy ostroznie spusci¢ na linie za pomocqg wielokrazka i tréjnogu, a przy
wiekszych pompach za pomocg kotowrotu linowego. Pompa powinna byc¢
umieszczona poza obszarem doptywu wody wzglednie rury filtrujgcej.
= Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby pompa nigdy nie pracowata ,na sucho” i aby
nawet w suchych porach roku poziom wody nigdy nie spadat ponizej otworu
zasysajacego.
UWAGA! W przypadku instalowania w otworze wiertnicznym > 4" lub 6", w zbiorniku
wstepnym, przy poziomym utozeniu, wzglednie w gtebokiej studni, silnik
nalezy bezwarunkowo umies$ci¢ w rurze o $rednicy wewnetrznej 4" lub 6" w
celu zapewnienie wystarczajgcego chtodzenia tego silnika (rys. 5).
= Aby zapewni¢ swobodne spuszczanie pompy rura powinna mie¢ na catej dtugosci
$rednice rowng min. 4" (102 mm) wzglednie 6" (152 mm).

= Wymagane jest chtodzenie silnika.

UWAGA! Pompy gtebinowe sg przeznaczone do przettaczania czystej, zimnej wody
nie zawierajgcej powietrza ani gazow. Jezeli ten warunek nie jest
spetniony, to nastepuje zmniejszenie wydajnosci i zywotnosci pompy.
Nalezy zapewnic¢ predkos¢ przeptywu wody wzdtuz silnika réwng wartosci
minimalnej podanej w ponizszej tabeli:

Minimalny przeptyw objetosciowy dla zapewnienia chtodzenia silnika przy temperaturze
wody do + 30°C
Srednica wewnetrzna $ciany | Silnik 4, predko$¢ przeptywu | Silnik 6“, predko$¢ przeptywu
studni lub rurowego chtodzacego 8 cm/s chtodzgcego 16 cm/s
ptaszcza chtodzacego [mm [m*/h]
[cali)]
102 (4" 0,3 °
127 (5") 1,6 °
152 (6") 3,0 2.1
178 (7" 4,6 6,0
203 (8" 6,9 10,3

Przyktad: Przy instalowaniu pompy 4" w studni 5" minimalny przeptyw
objetosciowy pompy musi wynosi¢ 1,6 m®h w celu uzyskania potrzebnej
predkosci przeptywu chtodzacego o wartosci 8 cm/s.

= Nigdy nie podnosi¢ ani nie opuszcza¢ pompy na kablu elektrycznym.

= Podtaczenia elektryczne oraz przedtuzenie kabla silnika nalezy wykonaé przed
spuszczeniem pompy.

= Pompa powinna byé umieszczona przynajmniej 0,30 m nad dnem studni lub
otworu wiertniczego (rys. 4).

= Tabliczka znamionowa pompy musi sie znajdowaé stale w poblizu otworu
wiertniczego w celu zapewnienia tatwego dostepu do jej danych technicznych.

Zastrzega sie mozliwos¢ zmian technicznych!
INFOLINIA SERWISOWA: 0 801 369 456 8



= Przed spuszczeniem pompy (oraz podczas spuszczania w gtebokie otwory
wiertnicze) nalezy kilkakrotnie mierzy¢ rezystancje izolacji silnika i kabla (min.
2MQ).
5.2 Podtaczenia hydrauliczne (patrz rys. 4)

Schemat instalacyjny
1 Pompa Wilo-Sub w wykonaniu 8 Skrzynka przetaczajagca (z zabez-

tréjfazowym (DM) pieczeniem przed suchobiegiem)
2 Elektroda zanurzeniowa, masa 9 Podtaczenie do sieci/napiecia zasilania
3 Elektroda zanurzeniowa, brak wody 10 Wytacznik ci$nieniowy z manometrem
4 Elektroda zanurzeniowa, gorny poziom 11 Zbiornik ciSnieniowy /zapasu
5 Kabel podtgczeniowy silnika 12 Zasuwa odcinajgca
6 Poziom dynamiczny (pompa pracuje) 13 Zabezpieczenie przed przeptywem
7 Poziom statyczny (pompa wytgczona) zwrotnym

= Pompe mozna podtagczy¢ za pomoca sztywnego lub gietkiego rurociggu o Srednicy

znamionowej 11" do 21", w zaleznosci od typu pompy.

= Przy zastosowaniu gietkich rurociggbw pompa musi by¢ podtrzymywana za

pomocg fancuchalliny stalowej. Nalezy przy tym uzy¢ obydwu stalowych uchwytéw
na gtowicy pompy. Zaleca sie zastosowanie sztywnych rurociggow.

= Na wylocie otworu wiertniczego zaleca sie zastosowanie zabezpieczenia przed

przeptywem zwrotnym oraz armatury odcinajgce;.

UWAGA! Jezeli wysoko$¢ stupa wody w rurociggu cisnieniowym przekracza 180 m,
to zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym nalezy zainstalowaé
bezposrednio na wyptywie z pompy. Zabezpieczenie przed przeptywem
zwrotnym musi by¢ przystosowane do dopuszczalnego ciSnienia roboczego
wynoszacego przynajmniej 20 bar.

5.3 Podtaczenie elektryczne

Podtaczenia elektryczne oraz sprawdzenia instalacji elektrycznej musza byé
wykonane przez elektromontera posiadajacego uprawnienia wydane przez
miejscowe witadze.
= Sprawdzi¢ napiecie sieci.
= Uzy¢ kabla spetniajgcego wymagania obowigzujacych norm/przepisow i podtgczyé
go do urzadzenia przetgczajgcego lub szafy sterowniczej zgodnie ze schematem
potaczen zaciskéw.

Maksymalna diugos¢ kabla jest zalezna od znamionowego poboru pradu
silnika i od przekroju kabla.
= Przed podtaczeniem kabla sprawdzi¢ jego diugos¢ i Srednice na podstawie
ponizszych tabeli.

Zastrzega sie mozliwos¢ zmian technicznych!
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Maksymalne dtugosci kabli [m] przy rozruchu bezposrednim:

Vv Silnik Przekroj kabla [mm?]
kW 4x15 4x25 4x4 4x6 4x10 4x16
0,25 100 . . . ° °
Jednofazowy 0,37 85 144 ' 'y 'y °
EM 0,55 64 107 140 ) ° °
1~ 0,75 49 83 110 165 ° °
50/60 Hz 1,1 32 54 80 120 195 °
220/230 V 1,5 25 35 60 95 153 245
2,2 17 25 45 65 102 163
Tréjfazowy 0,37 570 ° ) ° ° °
(DM) 0,55 380 610 ° ° ° °
3~ 0,75 282 470 740 ° ° °
50/60 Hz 1,1 204 340 540 ° ° °
380/400 V 1,5 156 260 420 530 ° °
2,2 102 170 290 400 600 °
3 79 132 230 320 490 °
3,7 70 125 200 290 420 680
4 58 97 180 250 380 560
5,5 45 75 140 200 300 500
7,5 30 50 100 145 210 350
9,3 23 48 81 120 198 312
11 45 72 107 176 278
15 80 132 208
18,5 65 107 168
Masa kabla [kg/m] 0,2 0,25 0,3 0,4 0,65 0,85

Maksymalne dtugosci kabli [m] (silnik 6”) przy rozruchu gwiazda-tréjkat:

V Silnik Przekroj kabla [mm?]
kW 4x15 4x25 4x4 4x6 4x10 4x16
Tréjfazowy 2,2 180 299 476 708 1163 )
(DM) 3 135 231 368 546 897 )
3~ 3,7 116 198 315 468 ) °
50/60 Hz 4 104 171 273 407 666 1028
380/400 V 55 75 125 195 296 486 764
7,5 60 99 158 234 386 606
9,3 47 77 122 180 297 468
11 ) 68 108 161 264 417
15 ° ° ° 120 198 312
18,5 ) ° ) 98 161 252
Masa kabla [kg/m] 0,2 0,25 0,3 0,4 0,65 0,85

1~230 V, 50 Hz, wersja jednofazowa (EM) (kondensator pracy)

Moc Pobor pradu 230 V Kondensator pracy
[kW] [KM] [A] [UF]
0,37 0,50 3,2 16
0,55 0,75 4,3 20
0,75 1,00 53 30
1,10 1,50 7,8 40
1,50 2,00 9,9 50
2,20 3,00 14,9 75

Zastrzega sie mozliwos¢ zmian technicznych!
INFOLINIA SERWISOWA: 0 801 369 456
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1~230 V, 50 Hz, wersja EMSC (kondensator pracy i kondensator rozruchowy)

Moc Pobd6r pradu Kondensator
230V Praca Rozruch
(kW] [KM] [A] [UF] [UF]
0,37 0,50 3,7 48 °
0,55 0,75 5,7 65 °
0,75 1,00 6,9 95 °
1,10 1,50 8,9 104 10
1,50 2,00 11,1 189 20
2,20 3,00 15,9 270 35
1~230 V, 60 Hz, wersja EMSC (kondensator pracy i kondensator rozruchowy)
Moc SF Pobdr pradu Kondensator
230V Praca Rozruch
[kW] [KM] [A]" [UF]* [WF]*
0,25 0,43 1,75 4,6 48 °
0,37 0,59 1,6 6 59 °
0,55 0,83 1,5 8 86 °
0,75 1,0 1,4 9,8 105 °
1,1 14 1,3 10,5 105 10
1,5 1,8 1,25 12,5 270 20
22 2,5 1,15 15,9 208 35
* Wartosci SF (wspoétczynnik serwisowy)
Silnik 3~380V -400V -415V : 50 Hz
Silnik 3~400V -460V -415V : 60 Hz
Moc Pobor pragdu 400 V
(kW] [KM] [A]
0,37 0,50 1,3
0,55 0,75 17
0,75 1,00 2,2
1,10 1,50 3,2
1,50 2,00 4,0
2,20 3,00 5,9
3,00 4,00 7,8
3,70 5,00 9,1
4,00 5,50 10,0
5,50 7,50 13,7
7,50 10,00 18,0
9,3 12,5 20,3
11 15 23,3
15 20 31,3
18,5 25 38,5

Niepoprawne potaczenie elektryczne powodujg uszkodzenie silnika.

Zastrzega sie mozliwos¢ zmian technicznych!
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Nie roztgcza¢ potaczenia miedzy pompa i skrzynkg faczeniowa. Skrzynka
taczeniowa zawiera kondensatory potrzebne dla silnika (tylko przy wers;ji
jednofazowej EM lub EMSC).

Nie zapomnieé o wykonaniu uziemien.

Zabezpieczenie silnika powinno by¢é wykonane za pomocg wytacznika
termicznego lub magnetycznego (zabezpieczenie takie jest zrealizowane
fabrycznie przy wersji jednofazowej, nalezy je wykonac przy wers;ji tréjfazowej).

Podtaczenia wersji jednofazowej:

a = czarny, b = niebieski ¢ = bragzowy, d = zielony/zotty

(Rys. 1): wykonanie z kondensatorem pracy

(Rys. 2): wykonanie z kondensatorem pracy i kondensatorem rozruchowym
Podlaczenia wersiji tréjfazowej:

a = czarny, b = niebieski ¢ = bragzowy, d = zielony/zotty

(Rys. 3)

6. Uruchomienie

6.1 Kontrola kierunku obrotéow

1 ~: Zamiana kierunku obrotéw nie jest mozliwa.
3~: W celu okreslenia kierunku obrotéw wystarczy sprawdzaé cisnienie wody po

stronie ciSnieniowej pompy przy wigczonej pompie Przy wtasciwym kierunku
obrotow ci$nienie wody jest wyzsze. Przy niewfasciwym kierunku obrotéw
zamieni¢ miejscami potagczenia 2 faz napiecia zasilania w skrzynce tgczeniowej
lub w styczniku zasilajgcym. Nastepnie test nalezy powtorzyé.

6.2 Uruchomienie
Nalezy zapewni¢ wystarczajgcy doptyw wody do pompy, aby pompa nie

pracowata na sucho.
Jeszcze raz sprawdzi¢ podtaczenia elektryczne, zabezpieczenia elektryczne oraz
bezpieczniki.
Sprawdzi¢ pobory prady w fazach i porownac¢ z wartoscig podang na tabliczce
Znamionowe;.
Poboér pradu silnika nigdy nie moze przekraczaé dopuszczalnej wartosci.
Sprawdzi¢ napiecie zasilania na silniku przy pracujgcym silniku.
Dopuszczalna tolerancja: 5 % wedtug VDE 0530.
Rurocigg cisnieniowy musi by¢ catkowicie odpowietrzony w celu unikniecie
uderzen ci$nienia przy rozruchu.
Przy pierwszym uruchomieniu pompy przeptyw pompy nalezy przydtawi¢, aby
zminimalizowa¢ uderzenia cisnienia przy rozruchu oraz wyeliminowaé
krotkotrwate zwiekszenie zawartosci piasku w przettaczanej cieczy (przy
pierwszym uzyciu studni).
Aby nie nastgpito zmniejszenie zywotnosci pompy wskutek zbyt wysokiej
temperatury uzwojen, pompa nie moze by¢ uruchomiana czes$ciej niz 20 razy na
dobe. Przekroczenie tej wartosci moze spowodowaé zmniejszenie zywotnosci
pompy, a nawet jej awarie.
Upewni¢ sie, ze pompa pracuje wewnatrz obszaru katalogowych charakterystyk
zaznaczonego pogrubiong czcionka. W zadnym przypadku pompa nie moze
pracowac na prawo od obszaru charakterystyk zaznaczonego ttustg czcionka.

Zastrzega sie mozliwos¢ zmian technicznych!
INFOLINIA SERWISOWA: 0 801 369 456 12



Temperatura otoczenia

Pompa gfebinowa zapewnia znamionowg wydajnos¢ przy temperaturze
przettaczanej, otaczajgcej wody, nie przekraczajgcej 30°C. W celu zapewnienia
efektywnego chtodzenia predkos¢ przeptywu cyrkulujacej wody chtodzacej na
powierzchni silnika musi wynosi¢ przynajmniej 8 cm/s przy silnikach 4" oraz 16 cm/s
przy silnikach 6". Aby uzyska¢ wystarczajgce chtodzenie przy wyzszych
temperaturach nalezy w takich przypadkach zmniejszy¢ przeptyw pompy
proporcjonalnie do mocy silnika (patrz ponizsza tabela).

Nastawienie (%) pradu znamionowego Temperatura wody
od 0,37 do 5,5 kW

35°C (95°F) 95 %

40°C (104°F) 95 %

45°C (113°F) 90 %

50°C (122°F) 80 %

55°C (130°F) 70 %

W zadnym przypadku silnik nie moze pracowaé przy temperaturze
otoczenia wyzszej od 55°C.

» Punkt zamarzania cieczowego wypetienia silnika wynosi —8°C.

Pompa nie moze nigdy pracowac dtuzszy czas przy catkowicie zamkniete;
zasuwie odcinajacej, bo wtedy chtodzenie silnika nie jest zapewnione. W
takiej sytuacji wskutek podwyzszenia temperatury uzwojen zmniejsza sie
zywotno$¢ silnika.

7 Konserwacja

Przed rozpoczeciem prac konserwacyjnych odtgczy¢é urzadzenie od
napiecia i wyeliminowaé mozliwo$¢ niepozgdanego ponownego wigczenia.
Nie wykonywac zadnych prac na pracujgcej pompie.

» Podczas normalnej eksploatacji nie sag potrzebne zadne specjalne prace
konserwacyjne.

7.1 Czesci zamienne

Odnosnie czesci zamiennych potrzebnych do standardowych wymian lub napraw
nalezy zwracac¢ sie bezposrednio serwisu WILO.

Zastrzega sie mozliwos¢ zmian technicznych!
INFOLINIA SERWISOWA: 0 801 369 456 13



8 Awarie

Awarie

Przyczyny

Usuwanie

Silnik nie pracuje

a) Niewtasciwe napiecie lub
spadek napiecia.

b) Przerwa w kablu
potgczeniowym.

c) Zadziatato zabezpieczenie
silnika.

a) Przy rozruchu sprawdzi¢ napiecie na silniku;
niewystarczajgce przekroje przewodow kabla
moga spowodowac spadek napiecia
uniemozliwiajgcy normalng prace silnika.

b) Zmierzy¢ rezystancje miedzy fazami. W razie
potrzeby podnies¢ pompe i sprawdzic¢ kabel.

c) Sprawdzi¢ wartosci pradu na wyzwalaczu

termicznym i porownaé z danymi tabliczki
Znamionowe;.
Wazne: Przy czesto powtarzajgcym  sie

wylgczaniu poszukaé przyczyny. Wymuszone,
czesto powtarzajgce sie (w ciggu jednej minuty)
ponowne wigczenia mogg  spowodowac
uszkodzenie silnika.

Brak przeptywu lub
niewystarczajacy
przeptyw.

a) Za niskie napiecie.

b) Zatkany filtr zasysajgcy.

c) Niewfasciwy kierunek
obrotow silnika.

d) Brak wody lub poziom wody
w studni za niski.

a) Sprawdzi¢ napiecie zasilania na urzadzeniu
przetgczajacym.

b) Wyciagna¢ pompe z otworu wiertniczego,
oczyscic filtr zasysajacy.

€) Zamieni¢ miejscami podigczenia dwéch faz na
urzadzeniu przetgczajacym.

d) Sprawdzi¢ poziom wody w otworze studni;
powinien sie on znajdowaé przynajmniej 0.2 m
ponad kréécem cisnieniowym pompy.

Za duza czestosé
zatgczania pompy.

a) Za mata réznica miedzy
ci$nieniami zatgczania/
wytaczania na manometrze
kontaktowym.

b) Nieprawidtowe usytuowanie
elektrod zanurzeniowych.

¢) Za mata objetosc
membranowego zbiornika
cisnieniowego lub za niskie
cisnienie nastawione w tym
zbiorniku.

a) Zwiekszy¢ réznice miedzy punktami zatgczania

i wytaczania.

b) Nastawi¢ odstepy miedzy elektrodami
zanurzeniowymi i przez to nastawi¢ czestosc
zatgczen.

c) - Sprawdzi¢ nastawy cisnien przeftgczania i
nastawic je od nowa.
- Sprawdzi¢ cisnienie w zbiorniku (brak wody w
zbiorniku).
- Zastosowac dodatkowy zbiornik lub
zamontowac zbiornik o wigkszej pojemnosci
Znamionowe;.

Jezeli nie mozna usunaé przyczyny awarii, to nalezy sie zwréci¢ do fachowej firmy
zajmujacej sie instalacjami sanitarnymi i instalacjami grzewczymi lub serwisu

WILO.

Zastrzega sie mozliwos¢ zmian technicznych!

INFOLINIA SERWISOWA: 0 801 369 456
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D CE-Konformitétserklarung GB EC declaration of conformity F Déclaration de conformité CE
Hiermit erklaren wir, dal3 dieses Aggregat We hereby declare that this unit complies Par la présente, nous déclarons que
folgenden einschlagigen Bestimmungen with the following relevant provisions: cet agrégat sitisfait aux dispositions
entspricht: EC machinery directive 89/392/EWG suivantes:

EG-Maschinenrichtlinien 89/392/EWG i.d.F,, in this version, Directives CEE relatives aux machines
91/368/EWG, 93/44/EWG, 93/68/EWG 91/368/EWG, 93/44/EWG, 93/68/EWG 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE,
Elektromagnetische Vertraglichkeit Resistance to electromagnetism 93/68/CEE

89/336/EWG i.d.F. 89/336/EWG in this version Compatibilité électromagnétique
92/31/EWG, 93/68/EWG 92/31/EWG, 93/68/EWG 89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE
Angewendete harmonisierte Normen, Applied harmonized standards in Normes utilisées harmonisées,
insbesondere particular: notamment

EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1, EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1, EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1,
EN 50 081-2, EN 50 082-2. EN 50 081-2, EN 50 082-2. EN 50 081-2, EN 50 082-2.

NL EG-verklaring van overeenstemming E Declaracion de conformidad CE 1 Dichiarazione di conformita CE
Hiermede verklaren wij dat deze machine Por la presente declaramos que esta Con la presente si dichiara che le presenti
voldoet aan de volgende bepalingen: unidad satisface las disposiciones perti- pompe sono conformi alle seguenti direttive
EG-richtlijnen betreffende machines n(.entes. siguientes: L di armonizzazione
89/392/EEG, 91/368/EEG, 93/44/EEG, Directivas CE sobre maquinas Direttiva Macchine CEE 89/392/CEE,
93/68/EEG 89;39/2C/:CEE’ 91/368/CEE, 93/44/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE

93/68/CEE
Elektromagnetische tolerantie Compatibili At Compatibilita elettromagnetica
patibilidad electromagnética
89/336/EEG, 92/31/EEG, 93/68/EEG 89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE 89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE
Gebruikte geharmoniseerde normen, Normas armonizadas utilizadas particular- Norme armonizzate applicate,
in het bijzonder mente in particolare
EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1, EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1, EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1,
EN 50 081-2, EN 50 082-2. EN 50 081-2, EN 50 082-2. EN 50 081-2, EN 50 082-2.
SF CE-standardinmukaisuusseloste S EEC konformitetsdeklaration H EK. azonossagi nyilatkozat
. .. s i Hérmed forklaras att denna maskin Ezennel kijelentjik, hogy az agregat
Imoitamme taten, etta timd laite Vé-i--s.taa uppfyller fliande bestammelser: a megkivant alanti feltételeknek
seuraavia asiaankuuluvia maarayksia: NN folel:
EY-konedirektiivit 89/392/ETY, EEC maskindirektiv 89/392/EEC megfelel:
01/368/ETY. 93/44/ETY. 93 /Gé JETY i denna version, 91/368/EEC, 93/44/EEC, EK- Gépiranyelvek 89/392/EWG,

’ ’ 93/68/EEC 91/368/EWG, 93/44/EWG, 93/68/EWG
Sahkémagneettinen soveltuvuus Elektromagnetisk kompatibilitet Elektromagnetikus Osszeegyeztet-
89/336/ETY, 92/31/ETY, 93/68/ETY 89/336/EEC i denna version, het6ség 89/336/EWG, 92/31/EWG,

92/31/EEC, 93/68/EEC 93/68/EWG
Kaytetyt yhteensovitetut standardit, Tilldmpade harmoniserade normer, Alkalmazott, harmonizalt normak,
erityisesti sarskilt: klléndsen az
EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1, EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1, EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1,
EN 50 081-2, EN 50 082-2. EN 50 081-2, EN 50 082-2. EN 50 081-2, EN 50 082-2.

GR  AnAwon ouppdpewang pe Toug CZ Osvédéeni o shodnosti s normami EU PL Oswiadczenie zgodnosci EC
kavoviopoug CE Prohlagujeme timto, Ze toto zafizeni Niniejszym oswiadczamy, ze pompa
AnAGVOUE OTL TO TIPOIdV AUTO odpovidé nasledujicim pislugnym odpowiada nastgpujacym wiasciwym dia
IKavorolel TIg akdAoubeg dlatagelg: ustanovenim: C\Ilejtdyrekty(\;\:om: "
Odnyieq CEE OXETIKA HE PNXavAuaTa Smérnice o strojirenském zafizeni ytyczne dia przemysiu maszynowego
89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE, ES 89/392/EHS véetné dodatku, EC 89/392/EEC w tej wersji, 91/368/EEC,
93/68/CEE 91/368/EHS, 93/44/EHS, 93/68/EHS 93/44/EEC, 93/68/EEC
HAeKTpOUAYVNTIKY oupBatoTnTa Elektromagnetica snasenlivost Odpornosc elektronjagne?yczna
89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE 89/336/EHS véetné dodatkd, 92/31/EHS, Eg&%@ég’ EEC w te] wersji, 92/31/EEC,
EV{JPHOVLGHéYG XPnotporoloUpeva 93/6?",5“3 | L Zastosowano normy zharmonizowane,
npoTuna, Wiaitepa Pouzité souhlasné normy, zejména: w szczegoInosci:
EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1, EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1, EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1,
EN 50 081-2, EN 50 082-2. EN 50 081-2, EN 50 082-2. EN 50 081-2, EN 50 082-2.

RUS 3asenenue o cootBeTcTBMH HOpMamMm, DK EF-overensstemmelseserkleering N EU-overensstemmelseserklzering

pevcTeylowum B EBponerickom
Coob6uectBe

HacTosiLuMm [oKyMeHTOM 3asiBisieM, YTo
[JaHHasa ycTaHOBKa COOTBETCTBYET Clie-
LYIOLLMM MOCTaHOBNEHWUAM:

IupekTrnebl EC OTHOCMTENBHO MaLLMH U
cTaHkoB 89/392/LIEE, 91/368/LIEE,
93/44/LIEE, 93/68/LIEE

OnekTpomMarHuTHast CoBMeCTUMOCTb
89/336/LIEE, 92/31/LIEE, 93/68/LIEE
Mcnonb3osaBLUMecs rapMOHU3UPOBaHHbIE
CTaHOapThl M HOPMbI, B YaCTHOCTK

EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1,

EN 50 081-2, EN 50 082-2.

Det erkleeres hermed, at dette udstyr er i
overensstemmelse med folgende bestem-
melser:

EU maskindirektiver:

89/392/EQF i denne udgave,
91/368/EQF, 93/44/EQF, 93/68/EQF

Elektromagnetisk kompatibilitet:

89/336/EQF i denne udgave, 92/31/EQF,
93/68/EQF

Anvendte harmoniserede normer, iseer:

EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1,
EN 50 081-2, EN 50 082-2.

Det erkleeres herved at dette utstyret
stemmer overens med folgende bestem-
melser:

EU-direktiver for maskiner 89/392/EEC
og folgende, 91/368/EEC, 93/44/EEC,
93/68/EEC

Elektromagnetisk kompatibilitet

89/336/EEC og folgende, 92/31/EEC,
93/68/EEC

Anvendte harmoniserte normer, i seerdeleshet

EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1,
EN 50 081-2, EN 50 082-2.

TR

Uygunluk Belgesi

Asagidaki cihazlarin takibi standartlara
vygun oldugunu temin ederiz:

AB-Makina Standartlar
89/392/EWG i.d.F., 91/368/EWG,
93/44/EWG, 93/68/EWG

Elektromanyetik Uyumluluk
89/336/EWG i.d.F., 92/31/EWG,
93/68/EWG

Ozellikle kullanilan Normlar
EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1,
EN 50 081-2, EN 50 082-2.
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