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Honeywell Resideo BA300 - zawór antyskażeniowy BA z
przyłączami kołnierzowymi

Honeywell Resideo BA300 - zawór antyskażeniowy BA z przyłączami
kołnierzowymi

Zawór antyskażeniowy z przyłączami kołnierzowymi służący do ochrony systemów wody pitnej przed możliwością
skażenia spowodowanego zalewarowaniem zwrotnym lub ciśnieniowym przepływem zwrotnym. Może być
stosowany w budynkach mieszkalnych, obiektach komercyjnych, handlowych, przemysłowych i użyteczności
publicznej. 

Medium Woda pitna

Rozmiar przyłączy DN65 - DN200

Wielkość zaworu spustowego DN150

Dopuszczalne ciśnienie wlotowe: 1,5 bar - 10,0 bar

Maksymalna temperatura czynnika 65 °C (WRAS 60 °C)

Pozycja montażu poziomo, zaworem spustowym do dołu

 

Zawory zapewniają ochronę do 4 klasy zanieczyszczenia wg normy EN 1717.
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Właściwości:

Optymalna ochrona systemów wody pitnej
Łatwy dostęp do wszystkich elementów wewnętrznych
Korpus z żeliwa sferoidalnego pokryty powłoką epoksydową zwiększa ochronę antykorozyjną
Łatwy serwis dzięki zoptymalizowanej konstrukcji
Potrójna ochrona - dwa zawory zwrotne i zawór wypływowy dzielą izolator na trzy strefy
Tylko kilka części
Mały ciężar
Standaryzowane przyłącze spustowe
Posiada Atest Higieniczny PZH
Wykonanie spełniające wymogi KTW dla wody pitnej
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Warianty

WARIANT WYSYŁKA CENA
CENA Z 30NI
PRZED PROM.

DN65 7 dni 14769.84 zł 7384.92 zł 14769.84 zl

DN80 7 dni 15159.75 zł 7579.88 zł 15159.75 zl

DN100 7 dni 24125.22 zł 12062.61 zł 24125.22 zl


