‘ piec24.p|

Honeywell Resideo Braukmann DO6F Regulator cisnienia
- wersja standardowa (Bez przytaczy, z obsadg siatki z
tworzywa)

E - bez przylgczy

11/2"

Honeywell Resideo Braukmann DO6F Regulator ci$nienia - wersja
standardowa fi 1/2&HASH39:&HASH39: (Bez przytaczy, z obsada siatki
z tworzywa)

Regulatory cisnienia DO6F zabezpieczaja instalacje wodne przed zbyt wysokim cisnieniem wejsciowym. Sg
stosowane w instalacjach domowych i przemystowych chronigc je przed uszkodzeniami wynikajacymi ze zmian
ci$nienia oraz umozliwiajg zmniejszenie zuzycia wody. Nawet przy silnych wahaniach ci$nienia wejsciowego cisnienie
po stronie wyjSciowej utrzymywane jest na statym poziomie. Poprzez obnizenie i stabilizacje ci$nienia zostaja
zminimalizowane szumy przeptywu w catej instalacji.

Wiasciwosci:

- Certyfikaty DVGW

- Testy poziomu szuméw do wielkosci 11/4”- Grupa 1 bez ograniczen

- Nastawianie ci$nienia za pomoca pokretta

- Wartos$¢ zadana odczytywana bezposrednio na podziatce pokretta

- Sprezyna nastawcza znajduje sie poza obszarem przeptywu wody

- Wymienny wktad zaworu z wysokojakosciowego materiatu syntetycznego
- Wymienna siatka filtrujgca
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- Dostepna wersja bez przytaczy

- Obsada siatki z przezroczystego tworzywa sztucznego

- tatwos¢ rozbudowy o modut filtrujacy

- Mozliwos¢é zamontowania zaworu zwrotnego na wejsciu

- Kompensacja ci$nienia wejsciowego - zmiany cisnienia na wejsciu nie maja wptywu na cisnienie wyjsciowe
- Maty ciezar

- Spetnia wymagania zalecen KTW
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Warianty

CENA Z 30NI
STEROWNIK WYSYLKA CENA PRZED PROM.
DO6F 1/2 3-5 dni 44096 7+ 299.85 zt 440.96 2|
DOGF 3/4 3-5dni 487.08 7+ 331.21 zt 487.08 2
DO6F 1 3-5dni 55313 71 376.13 zt 55313 zI
DO6F 11/4 3-5 dni 82693 71 562.31 2t 826.93 2
DO6F 11/2 3-5 dni 139113 71 945.97 zt 139113 zI
DO6F 2 3-5 dni 1596 54 74 1085.65 zt 1596.54 zI
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