Honeywell Resideo Braukmann D22 Regulator cisnienia
do sprezonego powietrza
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Honeywell Resideo Braukmann D22 Requlator ciSnienia do sprezoneqo
powietrza

Regulatory cisnienia D22 zabezpieczajg instalacje przed zbyt wysokim cisnieniem wejsciowym. Sa

stosowane w instalacjach przemystowych chronigc je przed uszkodzeniami wynikajgcymi ze zmian cicenienia
oraz powodujg zmniejszenie zuzycia czynnika. Nawet przy silnych wahaniach ci$nienia wejsciowego ci$nienie po
stronie wyjsciowej utrzymywane jest na statym poziomie. W celu odpowiedniego zabezpieczenia - instalacja
powinna by¢ dodatkowo wyposazona w zawér bezpieczeristwa.

Wiatciwosci

e Whkret do nastawiania ci$nienia wyjsciowego

e Sprezyna nastawcza znajduje sie poza obszarem przeptywu czynnika

¢ inService- konserwacja i naprawy bez konieczno$ci demontazu urzadzenia

e Mozliwo$¢ montazu wskaznika ci$nienia wyjsciowego

e Kompensacja ci$nienia wejsciowego - zmiany ci$nienia na wejsciu nie maja wptywu na cisnienie wyjsciowe
e Zwarta, krotka zabudowa

e Gwint wewnetrzny

e Maty ciezar

e Manometr nie jest dostarczany z zaworem, do zamdwienia oddzielnie

Tel.: 509 426 833
6 hb-system
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Warianty

CENA Z 30NI
WARIANT WYSYLKA CENA PRZED PROM.
D22-1/4 A 3-5 dni 48290 7t 328.37 z4 48290z
D22- 3/8 A 3-5dni 48290 71 328.37 z4 482.90 7
D22-1/2 A 3-5dni 584.00 7+ 397.12 zt 584.00 zl
D22 - 3/4 A 3-5 dni 856.82 7 582.64 zt 856.82 zI
D22-1A 3-5dni 1364.07 7t 927.57 zt 1364.07 zI
D22-11/4 A 3-5 dni 175398 71 1192.71 zt 175398 z
D22-11/2A 3-5 dni 2854.83 71 1941.28 2t 2854.83 7|
D22-2A 3-5dni 325827 74 2215.62 zt 3258.27 ZI
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