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Honeywell Resideo Braukmann HS10S Stacja filtrująco-
redukcyjna z płukaniem wstecznym (Przyłącze
gwintowane, siatka filtracyjna 100 mikronów)

Honeywell Resideo Braukmann​ HS10S Stacja filtrująco-redukcyjna
z płukaniem wstecznym (Przyłącze gwintowane, siatka filtracyjna 100
mikronów)

Stacja filtrująco-regulacyjna HS10S złożona jest z zaworu zwrotnego z króćcem pomiarowym, filtra
drobnosiatkowego z płukaniem wstecznym, regulatora ciśnienia i zaworu odcinającego. Stacja gwarantuje ciągłe
zasilanie przefiltrowanej wody. Filtr drobnosiatkowy zatrzymuje ciała obce jak na przykład drobiny rdzy, strzępki
konopi, ziarna piasku itp. Zawór zwrotny chroni instalację wodną przed przepływem zwrotnym (np. podsysanie do
instalacji cieczy szkodliwych dla zdrowia).
Regulator ciśnienia zabezpiecza instalację przed zbyt wysokim ciśnieniem i ogranicza zużycie wody. Wszystkie
elementy urządzenia spełniają wymagania aktualnych norm DIN/DVGW. Parametry techniczne każdego urządzenia
odnoszą się także do kompletnej stacji.

Właściwości 
- Testy wyrobu wg standardów europejskich 
- Nowy system płukania z podwójnym wirnikiem dla stacji o wielkościach 1/2"-11/4” 
- Zwarta konstrukcja zawierająca w jednym korpusie regulator ciśnienia, filtr drobnosiatkowy, zawór zwrotny i zawór
odcinający 



Tel.: 509 426 833

- Przefiltrowana woda jest dostarczana nawet podczas płukania wstecznego 
- Opatentowany system płukania wstecznego jest skuteczny i pozwala oczyścić filtr niewielką ilością wody 
- Specjalny pierścień nastawczy wskazujący kiedy należy przeprowadzić kolejne płukanie filtra 
- Możliwe jest podłączenie automatu do płukania wstecznego
- Przezroczysta obudowa filtra z odpornego na uderzenia materiału syntetycznego pozwala w prosty sposób
kontrolować stopień zanieczyszczenia wkładu 
- Zmiany ciśnienia wejściowego nie mają wpływu na ciśnienie wyjściowe 
- Wkłady filtrujące i zaworowe są w pełni wymienne 
- Bardzo prosta obsługa 
- Konserwacja i naprawy bez konieczności demontażu stacji z instalacji
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Warianty

WARIANT WYSYŁKA CENA
CENA Z 30NI
PRZED PROM.

HS10S-1/2AA 3-5 dni 2782.26 zł 1891.94 zł 2782.26 zl

HS10S-3/4AA 3-5 dni 2824.08 zł 1920.37 zł 2824.08 zl

HS10S-1AA 3-5 dni 3766.26 zł 2561.06 zł 3766.26 zl

HS10S-11/4AA 3-5 dni 4473.51 zł 3041.99 zł 4473.51 zl

HS10S-11/2AA 3-5 dni 6643.23 zł 4517.40 zł 6643.23 zl

HS10S-2AA 3-5 dni 7142.61 zł 4856.97 zł 7142.61 zl


