‘ piec24.p|

Honeywell Resideo Braukmann HS10S Stacja filtrujaco-
redukcyjna z ptukaniem wstecznym (Przytgcze
gwintowane, z komorj filtracyjng z brazu, siatka
filtracyjna 100 mikronéw)

S - plukanie wsteczne

+ redukcja cidnienia

AAM - przylacze gwintowane
+ pstona z mosigdzy

1“ 2"

11/4"| 1 1/2"

Honeywell Resideo Braukmann HS10S Stacja filtrujaco-redukcyjna
z ptlukaniem wstecznym (Przytacze gwintowane, z komora filtracyjna
z brazu, siatka filtracyjna 100 mikronéw)

Stacja filtrujaco-regulacyjna HS10S ztozona jest z zaworu zwrotnego z kréécem pomiarowym, filtra
drobnosiatkowego z ptukaniem wstecznym, regulatora ci$nienia i zaworu odcinajacego. Stacja gwarantuje ciggte
zasilanie przefiltrowanej wody. Filtr drobnosiatkowy zatrzymuje ciata obce jak na przyktad drobiny rdzy, strzepki
konopi, ziarna piasku itp. Zawor zwrotny chroni instalacje wodng przed przeptywem zwrotnym (np. podsysanie do
instalacji cieczy szkodliwych dla zdrowia).

Regulator cisnienia zabezpiecza instalacje przed zbyt wysokim cisnieniem i ogranicza zuzycie wody. Wszystkie
elementy urzadzenia spetniajg wymagania aktualnych norm DIN/DVGW. Parametry techniczne kazdego urzadzenia
odnoszg sie takze do kompletnej stacji.

Wiasciwosci
- Testy wyrobu wg standardéw europejskich
- Nowy system ptukania z podwdjnym wirnikiem dla stacji o wielkosciach 1/2"-11/4"
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- Zwarta konstrukcja zawierajagca w jednym korpusie regulator ci$nienia, filtr drobnosiatkowy, zawér zwrotny i zawoér
odcinajacy

- Przefiltrowana woda jest dostarczana nawet podczas ptukania wstecznego

- Opatentowany system ptukania wstecznego jest skuteczny i pozwala oczysci¢ filtr niewielkg ilo$cig wody

- Specjalny pierscien nastawczy wskazujacy kiedy nalezy przeprowadzi¢ kolejne ptukanie filtra

- Mozliwe jest podtaczenie automatu do ptukania wstecznego

- Przezroczysta obudowa filtra z odpornego na uderzenia materiatu syntetycznego pozwala w prosty sposéb
kontrolowac stopien zanieczyszczenia wktadu

- Zmiany ci$nienia wejsciowego nie majg wptywu na cisnienie wyjsciowe

- Wkiady filtrujgce i zaworowe sg w petni wymienne

- Bardzo prosta obstuga

- Konserwacja i naprawy bez konieczno$ci demontazu stacji z instalacji
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Warianty

CENA Z 30NI
WARIANT WYSYLKA CENA PRZED PROM.
HS10S-1/2AAM 3-5 dni 330255 74 2245.73 24 3302.55 7|
HS10S-3/4AAM 3-5dni 333822 71 2269.99 zt 333822 7l
HS10S-1AAM 3-5dni 447105 7+ 3040.31 24 4471.05 zI
HS10S-11/4AAM 3-5 dni 5127.87 71 3486.95 zt 5127.87 2|
HS10S-11/2AAM 3-5dni 7724.40 7+ 5252.59 zk 7724.40 7|
HS10S-2AAM 3-5 dni 814014 74 5535.30 zt 8140.14 7|
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