‘ piec24.p|

Honeywell Resideo Czujnik ciepta z funkcjg komunikacji
radiowej R2Z00H-N2
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Honeywell Resideo Czujnik ciepta z funkcjg komunikacji radiowej R200H-
N2

Wiele zagrozert domowych poczatkowo nie daje nam zadnych sygnatéw, w zwigzku z czym jest juz za pézno.
Domowe pozary i zatrucie tlenkiem wegla nalezg do nich. Poprawione standardy bezpieczenstwa i nowe przepisy
(szczegolnie dotyczace instalacji czujnikéw dymu) mocno zmniejszyty konsekwencje pozaréw domowych, ale
palenie i gotowanie wcigz pozostajg najczestszymi przyczynami.

Pozary czesto wybuchajg réwniez w nocy, co sprawia, ze niezawodne czujniki sg niezbedne do
alarmowania wtascicieli domdéw, gdy istnieje mniejsze prawdopodobienstwo, ze sami zauwazg niebezpieczenstwo.

Wiasciwosci:

- 10-letnia zywotnos$¢ i gwarancja na czujnik

- Funkcja "jeden do wszystkich" - tylko potgczone R200S-N, R200S-H, R200ST-N
- Automatyczny autotest

- Bardzo gtosny alarm

- Sygnat dobiegajacego kornca okresu eksploatacji

- Wyjatkowo cienka budowa czujnika

- Mozliwos$¢ wyciszenia alarmu
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- Blokada przed ingerencjg oséb niepowotanych
- Tryb "nie przeszkadzac¢" w nocy

Parametry techniczne

DANE TECHNICZNE

Srednica catkowita 104 x 55.4 mm Zabezpieczenie przed ingerencjg Tak

Aplikacja Czujniki ciepta i dymu Honeywell Home sa
przeznaczone do wszystkich rodzajow
nieruchomosci mieszkalmych, w tym kwater
rekreacyjnych, pensjonatow i preyczep
kempingowych.

Jezyk literatury Wegierski, butgarski, czeski, turecki, polski,
stowacki, ukrairiski, rururiski

tacznost bezprzewodowa Tak Zakres czestotliwosci radiowych 100 m
CE, Q label, NF, SBSC, VdS, EN 14604:2005 + Klasa ochrony IPZ0
AC:2008, UKCA, EN 62368-1:2014, Kitemark, BS

5446-2:2003, B-Mark

Zatwierdzenia | normy

W zestawie Pakiet i podrecznik w: Wegierskim, Butgarskim, Wysokosé produktu 104 mm
Czeskim, Tureckim, Polskim, Stowackim,

Ukrairiskim, Rumuniskim

Diugosc produktu 104 mm Temperatura pracy oloczenia +50°C
(maks.)
Szerokost produktu 55.4mm Temperatura pracy otoczenia +4°C
(min.)
Masa produktu 148¢g Migjsce montaZu &ciana, Sufit
Kolor Biaty Napiecie robocze 3vDC
Temperatura transportu i #55°C Temperatura transportu i 20°C
przechowywania (maks.) przechowywania (min.)
Czas eksploatac]i baterii B-Mark Typ baterii CR17450 3V Lithium sealed
Lampka kontrolna awarii Indicator Light ‘tacznosc bezprzewodowa Yes to all R200C-N, R2005-N, R2Z00H-N & R200ST-N
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