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Pompy zatapialne Grundfos Unilift AP12 - bez
wyltacznika ptywakowego

Dane techniczne

Producent: Grundfos

Rodzaj wytacznika ptywakowego: Brak wytacznika ptywakowego
Gwarancja producenta: Grundfos

Zakres wydatku [ m3/h |: nie

Zakres ci$nienia [ m |: nie

Zasilanie: nie

Dtugo$¢ kabla zasilajgcego [ m |: nie

Maksymalna $rednica ciata statego: 12 mm

Mozliwo$¢ montazu na stopie montazowej: Nie

Wykonanie obudowy pompy: Stal nierdzewna AlSI 304

Pompy zatapialne Grundfos UNILIFT AP 12- bez wytacznika ptywakoweqgo

Pompa Unilift Grundfos AP12 to jednostopniowa pompa zatapialna przeznaczona do odwadniania w systemach
drenazu. Pompa jest w stanie przettaczac $cieki zawierajgce czastki state do srednicy 12 mm.

W tej wersji, pompa wystepuje bez wytacznika ptywakowego - zatem moze by¢ sterowana recznie lub za pomoca
zewnetrznej szafy sterowniczej.

ZASTOSOWANIE GRUNDFOS AP12

e Do obnizenia wéd gruntowych

e Do pompowania wody ze studzienek drenazowych

e Do pompowania wody deszczowej i powierzchniowej ze studzienek zbiorczych ze studzienek zbiorczych
z doptywami z rynien dachowych, tuneli itp.

e Do oprdzniania zbiornikéw, basendw, stawéw i innych

STEROWANIE PRACA POMP GRUNDFOS AP12

e Urzadzenie moze pracowac w trybie pracy automatycznej w wersji z tgcznikiem ptywakowym ( dotyczy pomp
jednofazowych) pomigdzy dwoma poziomami

e Pompy tréjfazowe mogg pracowac automatycznie w trybie wtgcz/wytacz dzieki zastosowaniu oddzielnego
tacznika ptywakowego z szafg sterownicza. Praca pomiedzy dwoma poziomami

¢ Bez tacznikéw ptywakowych do pracy recznej zatacz / wytacz
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BUDOWA POMP GRUNDFOS AP12

e Urzadzenia wykonane jest ze stali nierdzewnej z budowa przeznaczong do swobodnego przeptywu czgstek
do 12 mm wielko$ci

e Kréciec ttoczny posiada gwint wewnetrzny:

o Grundfos Unilift AP12.40-Rp11/2"
o Grundfos Unilift AP1240-Rp 2"

e Wirnik zastosowany w pompie jest typu VORTEX. Zakrzywienie jego topatek pozwala zmniejszy¢ szkodliwe
dziatanie czastek statych oraz zuzycie mocy. Umieszczona na srodku wirnika nasadka uniemozliwia osadzanie
sie na wirniku dtugich elementéw witdknistych

e Pompy jednofazowe posiadajg wbudowany wytgcznik termiczny

ZAKRES DOSTAWY CZESCI ELEKTRCZYNYCH

e 6 - Wykonanie jednofazowe ze sterowaniem tacznikiem ptywakowym: z 5 m kablem z wtyczka ze stykiem
ochronnym i fgcznikiem ptywakowym na pompie.

e 7 - Wykonanie jednofazowe bez sterowania tgcznikiem ptywakowym, z 10 m kablem i wtyczka ze stykiem
ochronnym

e 8 - Wykonanie tréjfazowe bez sterowania tagcznikiem ptywakowym, z 10 m kablem z wolnym koricem.

¢ 9 - Wykonanie jednofazowe ze sterowaniem tacznikiem ptywakowym, z 10 m kablem i wtyczka ze stykiem
ochronnym oraz tacznikiem ptywakowym na pompie.

¢ 10 - Wykonanie tréjfazowe ze sterowaniem tgcznikiem ptywakowym; pompa z 10 m kablem przytgczonym do

skrzynki sterowniczej z zabezpieczeniem silnika i tagcznikiem ZAL/WYL. tacznik ptywakowy z 10 m kablem
wyprowadzonym ze skrzynki sterowniczej. Kabel sieciowy 0,5 m z wtyczkg CEE i przetagcznikiem fazy.
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Warianty
) DLUGOSC KABLA [

MODEL MAKSYMALNY WYDATEK [M3/H]  MAKSYMALNE CISNIENIE [M] ZASILANIE M] WYSYLKA
UNILIFT AP 12.40.04.1 Do 17 m3/h Do1lm 230V 10m Zam.
UNILIFT AP 12.40.04.3 Do 17 m3/h Do1lm 400V 10m Zam.
UNILIFT AP 12.40.06.1 Do 21 m3/h Do13m 230V 10m Zam.
UNILIFT AP 12.40.06.3 Do 21 m3/h Do13m 400V 10m Zam.
UNILIFT AP 12.40.08.1 Do 23 m3/h Do13m 230V 10m Zam.
UNILIFT AP 12.40.08.3 Do 23 m3/h Do13m 400V 10m Zam.
UNILIFT AP 12.50.11.1 Do 34 m3/h Do 16 m 230V 10m Zam.
UNILIFT AP 12.50.11.3 Do 35 m3/h Do 17 m 400V  10m Zam.
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Charakterystyki
Charakterystyka Grundfos Unilift AP12
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Wymiary Grundfos AP12
Pump type: Dimensions [mm] Weight
AP 12 [kg]
A B S
UNILIFT AP -12.40.04.1 321 216 | RP T 1.0
UNILIFT AP -12.40.06.1 321 216 | RP 1% 1.0
UNILIFT AP -12.40.08.1 321 216 | RP 1% 12.6
UNILIFT AP -12.50.11.1 357 241 RP 2 15.1
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